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Aufbau: 

1.	 Aufsatz mit Führungsschiene
2.	 Basis mit Kunststoffgleiter
3.	 Spannschelle mit Öffnung für Fräser (Ø 65 mm )
4.	 Reduzierring (Ø 43 mm)
5.	 Tiefenbegrenzer
6.	 Führungsring mit Abstandhalter (hölzerner Einsatz)
7.	 Gewindestange zur Feinjustierung

Fräs Vorrichtung 

Die Vorrichtung ist eine höhenverstellbare Halterung für Fräser zur Bearbeitung von Oberflächen in Lang- und Quer-
holz. Mit der Vorrichtung lassen sich Zierfräsungen, Bohrungen und Kannelierungen anfertigen. Passend für Fräser mit 
einer Spannhalsgröße von 65 mm Ø und. 43 mm Ø. 
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Installation: 

Verschrauben Sie die Basis mit dem Aufsatz mit Führungsschiene. 

In die Spannvorrichtung passen Fräser mit einem Spannhalsdurchmesser von 65 mm. Für Fräser mit einem Spannhals-
durchmesser von 43 mm kann die Öffnung mithilfe des Reduzierrings verkleinert werden. 

Um zu überprüfen, ob Ihr Fräser die richtige Größe für die Spannvorrichtung hat, setzten Sie ihn nun in die Spannvor-
richtung ein. Nutzen sie ggf. den Reduzierring. Ziehen sie die Schraube, die sich an der Unterseite der Spannvorrichtung 
befindet, mit dem Sechskantschlüssel an, um den Fräser zu fixieren. 

Achten Sie darauf die Schrauben nicht zu überdrehen.

 Öffnung für Fräser 

Schraube zum Spannen der Schelle
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Bringen Sie Fräser und Spannvorrichtung in die für Ihre Arbeit benötigte Position. Lösen sie hierfür  die beiden Griff-
schrauben auf der Vorderseite. 

 Tiefenbegrenzer

Führung

Spannschraube
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Führen Sie anschließend den Tiefenbegrenzer durch die kleinere Öffnung der Spannschelle. Richten sie den vorderen 
Führungsring zusammen mit dem hölzernen Abstandhalter so aus, dass der Fräserkopf mittig umschlossen wird. Fixieren 
Sie den hölzernen Abstandhalter mit der entsprechenden Schraube. Achten Sie darauf, die Schraube nicht fest anzu-
ziehen, da der Abstandhalter sonst bricht. Die eingearbeitete Kante verhindert, dass der Abstandhalter verrutscht. Die 
Höhe des Führungsrings können sie verändern, indem Sie die Sechskantschraube der vertikalen Stange lösen. Um den 
Tiefenbegrenzer zu fixieren, ziehen Sie die obere Schraube der Spannvorrichtung an.

Der ideale Abstand zwischen Fräserkopf und Führungsring mit Buchse sollte 1 mm betragen. 

Zusammengefasst: Der Tiefenbegrenzer bestimmt die Tiefe des Schnitts, der mit dem Fräser getätigt wird. Der Abstand-
halter ist dazu da, den Fräserkopf über die zu bearbeitende Oberfläche zu führen. 

Feinjustierung der Höhe des

 Spannschraube Tiefenbegrenzer

Feststellschraube f. Abstandhalter

Führungsrings
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Benutzung der Fräs Vorrichtung:

Fräsen von Langholz: 

Für Arbeiten im Langholz wird der Fräser auf Spindelmitte ausgerichtet. Mit der einen Hand führen Sie den Fräser, mit 
der anderen stabilisieren Sie die Basis mit festem Druck auf dem Bankbett. 
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Hinweis: 

Für den Anfang ist es leichter, kleinere Fräsarbeiten auszuführen. 

Die Vorrichtung lässt sich leichter kontrollieren, wenn Sie einen Anschlag auf der Arbeitsplatte befestigen. Mithilfe des 
Anschlags können Sie die Länge Ihrer Ausfräsungen besser kontrollieren. Wie auf dem oberen Bild zu sehen ist.

Der Anschlag kann ebenso auf dem Bankbett befestigt werden, wenn Sie Langholz bearbeiten. 

Wenn Sie ohne Anschlag Fräsen, ist es Ratsam die Länge der Ausfräsung mit einem Stift zu markieren. Für ein genaueres 
Ergebnis können Sie die Flächen, die Sie mit dem Fräser bearbeiten wollen, mit einem Rundstab oder einer Kehle um-
rahmen. 

Der Tiefenbegrenzer verfügt über einen Versatz. Der hölzerne Abstandhalter wird mit einer Madenschraube fixiert. 
Diese befindet sich auf der Unterseite des Führungsringes. 

Der Abstandhalter kann individuell angepasst werden. Er sollte, wenn möglich, vollständig auf der Oberfläche des Werk-
stücks aufliegen wenn Sie Fräsen. 

Trennen Sie die Drechselmaschine vom Netz. So verhindern Sie, dass Sie die Drechselbank versehentlich in Betrieb 
nehmen, wenn sie mit dem Fräser arbeiten.

Fräsen von Querholz

Für Arbeiten im Querholz nutzen Sie eine Arbeitsplatte als Untergrund. Diese können Sie mit einer Zwinge am Bankbett 
befestigen. 

Anschlag

Arbeitsplatte mit 

Anschlag zur 

Begrenzung 



8 © Drechselbedarf Schulte  |  Übersetzte Bedienungsanleitung

Feineinstellungen der Fräs Vorrichtung:    
 
Im Lieferumfang des Werkzeugs ist eine 6-mm-Gewindestange mit Rändelmutter, Mutter und Unterlegscheiben enthal-
ten. Die Gewindestange kann verwendet werden, wenn die Höhe präzise eingestellt werden muss. 

Die Gewindestange wird durch das Loch im oberen Block geführt und mit einer Mutter und einer Unterlegscheibe in  
der Spannschelle für den Fräser fixiert. 

Die Rändelschraube wird von Oben aufgeschraubt. Mit ihr kann dann die Höhe eingestellt werden. Eine komplette Um-
drehung der Rändelschraube hebt oder senkt die Spannschelle um 1 mm.  
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Sie können einen eigenen Unterbau für die Fräsvorrichtung anfertigen, der individuell an jedes Werkstück angepasst 
werden kann. Im oberen Bild wurde die Vorrichtung auf eine drehbare Grundplatte geschraubt. Je nach Position des 
Aufsatzes, eignet sich der Unterbau für Wölbungen oder Vertiefungen (Rundstäbe oder Rundkehlen) gleichermaßen. 

Einfache drehbare Basis.
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Beispiele
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Vase mit Kannelierungen. Das Werkstück wurde zwischen Reit- und Spindelstock gespannt. Die Länge der Ausfräsung 
wurde mit zwei Begrenzungen, je in Form eines Rundstabs, festgelegt, zwischen denen der Fräser hin und her geführt 
wurde. Die Rundstäbe wurden nachträglich entfernt. 

Sternintarsie wurde mithilfe der Teileinrichtung hergestellt. Das Verwenden einer Teileinrichtung garantiert gleichmäßi-
ge Kannelierungen. 
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Zusammenbau der Basis: 

Auf der Unterseite der Basis ist eine Grundplatte aus Kunst-
stoff mit 6 M6 Schrauben befestigt. Die Verschraubung 
kann, je nachdem, an welcher Position der Aufsatz mit 
Führungsschiene verschraubt wird, variiert werden. 

Für mehr Stabilität können Sie einen eigenen Unterbau 
mit größerer Grundplatte anfertigen und mit der Basis 
verschrauben. Bitte wählen Sie für den Bau eines eigenen 
Unterbaus ein möglichst stabiles Material. Achten Sie auch 
auf exakte Bohrungen für mehr Stabilität und Sicherheit. 
Verwenden Sie für Bohrungen einen 7 mm Bohrer.
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Maße Abstandhalter für Führungsring: 

Der Abstandhalter kann aus Holz, Nylon oder Plastik hergestellt werden. Die Madenschraube zur Befestigung nur leicht 
anziehen. Die Maserung des Abstandhalters aus Holz sollte vertikal verlaufen.

Zwischen Fräserkopf und Abstandhalter sollte immer ein 1 mm - 1,5 mm Zwischenraum bleiben.  

Maße der Bohrungen in der Basis: 

Die Abstände zwischen den Bohrungen der Basis betragen 60 mm vertikal und 40 mm horizontal.
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