Das Evolution SK114-Futter

mit Colossus Das
Spannbackenaufsatze -
Artikel-Referenz 210887 4
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MADE IN
BRITAIN

Ein hochprazises Spannsystem aus britischer Produktion,
das vor Innovation und Genauigkeit nur so strotzt.

- Edelstahlgehéuse fur Haltbarkeit und Langlebigkeit

« Extralange Grundbacken als Zubehér

« Kompatibel mit unserem kompletten Sortiment an Spannbacken
« Hergestellt in unserem Werk in Axminster, GroBbritannien

DAS BESTE
DRECHSELFUTTER VERDIENT
DIE BESTE GARANTIE!

ST ER .
QD °

A
<

C
)
A

»
(=
<
&<

?
o

IME

Lebenslange Garantie

Auf alle Axminster Woodturning
Evolution Drechselfutter.

Ein hochpréazises Spannsystem aus britischer Produktion, das
vor Innovation und Genauigkeit nur so strotzt.

Wenn Sie Fragen oder Probleme mit Ihrem Spannfutter haben
besuchen Sie Ihren Handler vor Ort.

Drechselbedarf Schulte
Meppener Strasse 111
Geeste

Cormany A/(MINSTER
49744

(+49) 05937 913234
kontakt@drechselbedarf-schulte.de
www.drechselbedarf-schulte.de
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Rounded Corners

A/(MINSTER

woodturning



Einfiihrung

Wir gratulieren zu lhrem Evolution SK114 Super
Precision Chuck von Axminster. Hier finden

Sie grundlegende Anweisungen, wie Sie lhr
Spannfutter pflegen, wie es funktioniert und wie
Sie sicherstellen kénnen, dass das Spannfutter und
seine Bauteile sauber und verschlei3frei bleiben,
um eine lange Lebensdauer zu gewahrleisten.

Spezifische Sicherheitshinweise
fur Spannfutter

Beachten Sie bei der Verwendung dieses
Spannfutters die folgenden grundlegenden
Sicherheitsvorkehrungen:

IMMER sicherstellen, dass das Spannfutter vollstandig
auf die Spindelstockwelle aufgeschraubt ist.

IMMER darauf achten, dass alle Zubehorteile sicher
montiert sind, bevor Sie die Drehmaschine in Betrieb
nehmen.

IMMER die Maschine mit langsamer Geschwindigkeit
anlaufen lassen, wenn das Werkstlck unwuchtig ist.

IMMER vor dem Einschalten vergewissern, dass der
Spannschlissel aus dem Spannfutter gezogen ist.

IMMER beim Spannen von Werkstlcken mit groBem
Durchmesser beachten, dass die Backen Uber die
AuBenkante des Futterkérpers hinausragen kénnen.

IMMER die Hande entfernt halten, bis sich das
Spannfutter nicht mehr dreht.

NIEMALS versuchen, die normale Kapazitat einer am
Spannfutter angebrachten Backe zu Uberschreiten,
da die Backen moglicherweise nicht vollstandig

in das Schneckenrad eingreifen, wenn sie zu weit
ausgefahren sind.

NIEMALS die Drehbank im Ruckwartslauf betreiben,
es sei denn, sie haben den, Reverse Loading Chuck"
erworben.

Axminster Drechselbacken

Auf unserer Website finden Sie eine
groB3e Auswahl an Drechselbacken fur
das Evolution SK114-Futter.

Alle Axminster-Backen sind mit diesem
Futter kompatibel.

<€— SKI114 Schwal-
benschwanz-
backen Typ C

/ “ Art.-Nr.
502734
r SK114 Deep
Grip Backen

Art.-Nr. —>
502670

Besuchen Sie axminstertools.com

1 Futterkorper

2 106819 SKI14 Aufsatzbacken als Zubehor
3 951446 Ritzel

4 951437 Gehartete Schnecke

5 104062 Sicherungsring

Wenn Sie nach langerem
Gebrauch Verschleif3 an
Komponenten feststellen
sollten oder ein Bauteil verloren
geht, sind Ersatzteile jederzeit
verflgbar und kénnen direkt
von Axminster Tools unter
axminstertools.com bestellt
werden. Wenden Sie sich bei

Fragen an technicalsupport@axminstertools.com

L 3P

951425
951410
951349
108521

RUckenplatte Torx 20 Sicherungsschraube
Ruckenplatte

Ritzelverriegelungsstift
Standard-Futterschlussel

Featuring Unique

SafetyJaw

Rounded Corners

Axminster Aufsatzbacken
als Zubehor

Diese in Axminster hergestellten
Backen sind passgenau fur Ihr
Spannfutter.

Sie verflgen Uber eine
Sicherheitsschraube, die ein zu weites
Ausfahren der Backen aus dem
Futterkorper verhindert. Die Schraube
befindet sich an Backe 4 und muss vor
der Verwendung eingesetzt sein.

Achten Sie auf den roten Punkt an der
Seite aller 4 Backen. Wenn die Punkte
sichtbar sind, bedeutet dies, dass die
Schraube nicht eingesetzt ist und die
Backen zu weit ausgefahren wurden.

Schauen Sie durch die Ruckseite des
Spannfutters, um die Schraube zu sehen.
Zum Entfernen der Montagebacken
zuerst die Sicherungsschraube
entfernen.

SK114 Zubehoérbacken -
Art.-Nr. 106819




