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Kugeln Drechseln 
mit Paul Howard

für Kugeln mit bis zu 30 cm Durchmesser
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Kugeln drechseln mit dem  
Kugeldrehapparat von Paul Howard 
 
Diese Anleitung ist für eine 100 mm-Kugel (4 Zoll). Schneiden Sie einen Rohling auf 110 mm Breite und 100 mm Tiefe 
und markieren sie die Enden wie unten gezeigt. Nehmen Sie zwei Kantel aus Restholz und kleben Sie diese mit einer 
Heißklebepistole oder mit Hilfe von Holzleim an die markierte Position. An dieser Stelle wird Restholz benutzt um 
Material zu sparen. Lassen Sie den Kleber trocknen!

Spannen Sie nun den Rohling ein und drechseln Sie Ihn
rund. Markieren Sie dann die Mitte und die Enden der  
100 mm Kugel. Also ausgehend von der Mitte jeweils 
50 mm nach Links und nach Rechts.

Nun wird der Rohling vorgedrechselt um weniger Arbeit  
mit dem Kugeldrehapparat zu haben. Der Bereich der bei  
einer Kugel wegfällt lässt sich ganz einfach durch eine  
Formel berechnen. 

Multiplizieren Sie einfach den gewünschten Kugeldurch- 
messer mit 0,297 und ziehen sie diesen Wert vom Kugel- 
rand ab. Dies ist nun der Bereich den wir nun zum Beispiel 
mit einer Schalenröhre abdrechseln können.

Bei einer 100 mm Kugel sind dies also ungefährt 29 mm. Markieren Sie diesen Bereich von der Außenlinie des Roh-
lings. Der Faktor 0,297 kann für Kugeln jeder Größe benutzt werden.

									       

									         Markierungen

									         100 mm x 0,297 = ca. 29 mm

									         Dieser Wert wird jeweils von den  
									         äußeren Linien Abgezogen
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So sieht der Vorbereitete Rohling aus.

Montieren Sie nun den Kugeldrehapparat wie in der Bedienungsanleitung erklärt und richten sie Vorrichtung und 
Schneider an der Mitte des vorbereiteten Rohlings aus. Stellen Sie den Schneidkopf so ein dass er grade so an den 
Seiten schneidet und setzen Sie ihn mit der Feststellschraube fest. Wenn alles Material abgenommen ist, lösen Sie die 
Schraube wieder und fahren den Schneidkopf soweit vor bis er wieder schneidet. Wiederholen Sie diesen Schritt so 
lange wie sie Material abnehmen können. 

Wenn Sie nicht mehr weiter zur Spindelmitte mit dem Schneidkopf gelangen, versetzen Sie diesen ein wenig, wie im 
Bild unten.

Schneiden Sie dann die Zapfen mit einer Säge ab. Lassen Sie etwas Sicherheitsabstand nach außen.



4 Paul Howard Kugeldrehapparat

Drechselbedarf K. Schulte
Meppener Str. 111
49744 Geeste-Groß Hesepe
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Spannen Sie dann die Kugel mit Hilfe eines Kugelfutters
ein. Positionieren Sie die Kugel so, dass die Zapfen ein wenig
versetzt sind. Starten Sie nun die Maschine und prüfen Sie
ob die Kugel sicher und rund läuft. Falls nicht drechselnen Sie  
gegebenfalls ihr Futter nach und drehen Sie die Kugel ein  
wenig. Wenn Die Kugel sicher und rund läuft können Sie, wenn  
sie über den Rand der Kugel schauen, die Zapfen als leichtes
Schattenbild wahrnehmen. Drehen Sie nun vorsichtig die 
Zapfen mit einer Schalenröhre ab bis die Kugel perfekt rund 
ist. Arbeiten Sie nun mit Schleifpapier nach. Versetzen sie
bei jeder Körnung mehrmals die Kugel damit Sie die Form
der Kugel nicht verändern!

Eine Ausführliche Anleitung finden Sie im Internet unter 
https://www.youtube.com/watch?v=fmzD8wI8RIA


